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BETONTECHNIK

Die fr!here Firma ¹Arnold Automationª "
be kannt als Pionier von Feuchtemess sys -
temen in der Betonproduktion " wurde im
Jahr 2002 von der ¹Werne & Thiel sensor-
technicª !bernommen. Neben der kontinu-
ierlichen Weiterentwicklung der bew#hrten
Arnold-Feuchtemesssonden haben sich die
neuen Inhaber auf die Entwicklung innovati -
ver industrieller Sensortechnik spezialisiert.

Die Entwicklung des OLAS-Messsystems, ein -
em Online-Messsystem zur Bestimmung des
Feststoffgehalts von Betonrecycling wasser
be gann vor knapp zehn Jahren. Heute steht
ein zuverl#ssig funktionierendes und wirt-
schaft liches Messsystem zur Ver f!gung, das
die Serienreife erlangt hat.
Benannt ist der OLAS nach seiner Funktion:
¹Optical Light Absorption Sensorª. Der

OLAS bedient sich eines ausgekl!gelten
Infrarot-Absorptions-Messverfahrens, bei dem
das Messlicht !ber Lichtwellenleiter in das
Medium eingekoppelt wird. Auf Wunsch
kann der OLAS mit dem OLAS-TPC (OLAS-
Touch-Panel-Controller), einer optimierten
Auswerte-, Anzeige- und Steuer ein heit zu
ei nem vollst#ndigen Messsystem erg#nzt
werden.

Anforderung und Eigenschaften

F!r einen geschlossenen Materialkreislauf
in der Betonproduktion wird nach EN08
ge  fordert, dass die Dichte im Restwasser -
becken den Grenzwert von 1,07 kg/l nicht
!berschreitet. Der Standard-Messbereich
des OLAS liegt zwischen 1,000 kg/l und
1,150 kg/l und !bersteigt somit den gefor-
derten Bereich bei weitem. Damit ist es
auch bei einer kurzzeitigen $berschreitung
des Grenzwerts m%glich, zuverl#ssig den
max  imalen Dichtewert zu erfassen und
durch Frischwasserzugabe wieder zu senken.

Mit dieser weltweit patentierten Entwick -
lung ist es nun m%glich, die Betonqualit#t
durch automatische und kontinuierliche Mes-
sung der Dichte des Betonrecycling wassers
erheblich zu verbessern. Mittler weile stehen
die Resultate von ausgiebigen Langzeittests
mit den ersten Serienger#ten des OLAS-
Messsystems zur Verf!gung:

Bereits im November 2007 wurde ein
OLAS-Messsystem zur $berwachung der
Restwasserdichte bei der Firma ¹Holcim Kies
und Beton AGª in Diessenhofen (Schweiz)
in Betrieb genommen. Das Re s!mee nach
!ber einj#hrigem Einsatz im t#glichen Be -
trieb von Betriebsleiter Florian Mascherin:
¹Durch das Messger#t und die digitale
Anzeige der Restwasserdichte sind wir
jederzeit !ber die aktuelle Dichte im Rest -
wasserbecken informiert. Wir k%nnen den
Wert direkt in die Produktionssteuerung ein-
flieûen lassen. Dadurch haben sich die Qua -
lit#t und insbesondere die Konstanz der
Werte aus dem Chargenprotokoll und der

Dichtemessung im Beton-Restwasser 
Werne & Thiel sensortechnic, 79793 Wut!schingen, Deutschland

In Deutschland werden gegenw"rtig im Jahr ca. 40 Mio. m# Transportbeton hergestellt. Rund 2 bis 3% davon k!nnen $blicherweise nicht
ver   arbeitet werden. Diese Betonrestmasse stammt beispielsweise aus Beton, der vom Kunden nicht abgenommen wurde, oder von Beton,
der nach der Lieferung an den Innenw"nden der Trommelbeh"lter der Lieferfahrzeuge haftet. Kann diese Betonrestmasse nicht recycelt werden,
muss sie als Sonderm$ll teuer entsorgt werden.
Die Transportbetonindustrie bem$ht sich schon seit vielen Jahren um einen 'bergang von einer reinen Entsorgungstechnik zu einer Material -
wirtschaft in geschlossenen Stoffkreisl"ufen. Doch dies erfordert neue Messsysteme und neue Technologien. Die Firma ¹Werne & Thiel sen-
sortechnicª hat sich dieser Herausforderung angenommen und mit dem ¹OLAS-Messsystemª (Optical Light Absorption Sensor) ein revolu-
tion"res Online-Messverfahren zur Bestimmung der Dichte von Betonrecyclingwasser entwickelt.

Betonanlage der Holcim Kies-und Beton AG in Diessenhoden/ Schweiz
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Frischbetonkontrolle wesentlich verbessert. Das Messsystem ist fast
wartungsfrei und die Anzeige liefert uns Mess werte von hoher
Genauigkeit.ª

Erfolgreiche Praxistests

Im Sommer 2008 wurde das OLAS-Messsystem im Raum Freiburg
auf mehreren Betonanlagen in Steuerungen der Firma ¹Dorner Elec -
tronicª integriert. Die Stim men der Betriebsleiter und Verant wort lich -
en loben zusammenfassend die Pr#zision der Messung, die Zu ver -
l#s sigkeit des OLAS-Messsystems in Bezug auf Sauberkeit und
Wartung, die t#gliche Zeitersparnis sowie die einfache Hand ha -

bung. Weitere Stim men von An wen dern be scheinigen, dass es sich
bei dem OLAS-Messsystem um ein durchdachtes, innovatives und
flexibles Messsystem handelt, das entscheidend dazu beitragen
kann, bei Ver wendung von Betonrecycling wasser in der Beton pro -
duktion eine hohe Beton qualit#t sicherzustellen.
Ein Auszug der technischen Details die ses Mess systems zeigt die
innovativen Ans#t ze dieser Entwicklung. Das Ger#t besitzt eine
Einschwingzeit von unter 40 msec und kann noch Messlicht -
intensit#ten von 1/10.000.000 der Maximalintensit#t zu verl#ssig
erfassen und anzeigen. Die interne Aufl%sung des OLAS-Messsys -
tems ist sogar noch h%her. Gerade bei hochdichten Me dien wie
Beton recyclingwasser ist die Durch dringung des Messlichts enorm und

Olas-Messprinzip und Olas-Touch-Panel-Control Messelektronik im Schutzgeh!use montiert am Rande des 
Restwasser-Beckens
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das OLAS-Messsystem kann seine St#rken
ausspielen.

Systemaufbau

Das OLAS-Messsystem besteht aus einer
Messeinheit, dem eigentlichen OLAS und
einer Anzeige- und Steuereinheit, dem
OLAS-Touch-Panel-Controller (OLAS-TPC).
Beide Einheiten sind !ber eine RS485-
Schnittstelle miteinander verbunden. Damit
kann die Messeinheit von der Anzeige- und
Steuereinheit weit entfernt angeordnet sein.
Der OLAS kann aber auch direkt mit der
Pro zesssteuerung verbunden werden, ent-
weder !ber die besagte RS485-Schnitt stel le
oder eine optionale 4-20 mA-Schnitt stelle.

Von der Messeinheit (OLAS) werden zwei
bis zu 20 m lange, mit einer Schutzleitung
umh!llte Glasfaserleitungen zur Messstelle
gef!hrt. Eine Glasfaserleitung ist dabei mit
dem optischen Sender, die andere mit dem
Empf#nger verbunden. Beide Leitungen
m!n den schlieûlich im Sensorkopf, welcher
an geeigneter Stelle in das Recycling was -
ser getaucht wird. Durch Verwendung eines
Lichtleitersystems enth#lt der Mess kopf kei-
nerlei Elektronik und ist damit vollkommen
unempfindlich gegen!ber elektromagneti-
schen St%rungen. Da keinerlei R!ck sicht auf
sperrige Elektronik genommen werden muss,
kann der Messkopf auûerdem #uûerst kom-
pakt und Platz sparend aufgebaut werden
und ist besonders leicht zu installieren.
Dank dieser Anordnung befindet sich die
sensible Messelektronik auûerhalb des
Mess mediums und weit entfernt von St%r -
ungen verursachenden Starkstrom ger#ten
(Pumpen, R!hrmotoren), was das Mess sys -
tem dauerhaft robust und extrem st%rsicher
macht. Durch die Positionierung des Mess -
kopfes im Ansaugbereich der Pumpe misst
der OLAS immer die tats#chliche Dichte
des der Produktion zugef!hrten Rest was sers.
Der OLAS weist zudem eine einzigartige
Fremdlichtunterdr!ckung auf. Es wird nicht
nur ¹Gleichlichtª (Sonnenlicht etc.) unter-
dr!ckt, sondern auch Wechsel licht kom po -
nenten, beispielsweise von Leuchtstoff -
r%hren. Durch die hohe Fremdlicht unter -
dr!ckung kann auf optische Blenden ver-
zichtet werden. 

Die Auswerte- und Anzeigeeinheit (OLAS-
TPC) ist ebenfalls eine Neuentwicklung. Die
Bedienung erfolgt !ber einen Touch-
Screen. Der groûe LCD-Grafikbildschirm er -
laubt eine einfache und !bersichtliche Be -
dienung. Die Eingabe einer Eichkurve er -
folgt im Teach-In-Verfahren. Es k%nnen bis
zu 8 verschiedene Eichkurven mit jeweils bis
zu 40 Eichpunkten eingegeben werden.
Die Eichkurven k%nnen graphisch oder als
Tabelle dargestellt und editiert werden. Es
ist auch ein Messschreiber-Modus w#hlbar,
der die Darstellung des Messsignals wie
bei einem Transientenrekorder gestattet. An
die Auswerte- und Anzeigeeinheit kann auf
Wunsch ein externer PT100-Tem pe ra tur sen -
sor angeschlossen werden, um die Tem -
peratur des Messmediums auf dem gemein-
samen Display anzuzeigen. Die Auswerte-
und Anzeigeeinheit verf!gt !ber alle be -
kannten Standard-Signalausg#nge.

Die Eichung des Messsystems gestaltet sich
sehr einfach. Es werden zun#chst mehrere
verschiedene Proben im Dichtebereich von
beispielsweise 1,000 bis 1,150 kg/l vorbe-
reitet, wobei die Probe zum Nullabgleich
aus klarem Wasser bestehen sollte. Die
halbautomatische Eichprozedur des OLAS-
TPC gestattet nun auf einfachste Weise die
direkte Eingabe der Eichpunkte. Dazu wird
der Messkopf in die erste Probe getaucht,
der Messwert automatisch abgespeichert
und unmittelbar danach der mit einem
Ar#ometer ermittelte Referenz-Dichtewert

Messkopf mit Glasfaser-Schutzleitung und
¹Nulltestª-Kontrolleinheit

Installiertes OLAS-MesssystemEintauchen des Messkopfes ins
Restwasserbecken

Eichung des OLAS mittels der 
angefertigten Proben
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ein gegeben. Dieser Vorgang wird mit den
anderen Proben wiederholt. Der OLAS-TPC
errechnet dabei aus den Eichpunkten voll-
automatisch die Eichkurve durch lineare In -
terpolation. Auf diese Weise kann die voll-
st#ndige Eichkurve mit allen Eichpunkten in -
nerhalb von Minuten eingegeben werden'

Nach dieser Eichung ist das OLAS-
Messsystem betriebsbereit und zeigt die
korrekte Dichte in kg/l an. Das auf diese
Weise linearisierte Messsignal kann nun
direkt an eine Prozesssteuerung weiterge-
leitet werden.

Eichungsprozess

Im Messbetrieb kann auf Wunsch die Rich -
tigkeit der Messung jederzeit durch einen
manuellen oder automatischen zyklischen
Nulltest !berpr!ft werden. Dazu wird ein-
fach klares Wasser unter hohem Druck zwi-
schen Sender- und Empfangseinheit ge -
s pritzt und das Messsignal mit dem Null ab -
gleich verglichen. Ein im Messstrahl der
Optik eingeklemmter Fremdk%rper w!r de
auf diese Weise sofort erkannt. Um ge kehrt
kann der Wasserstrahl nat!rlich auch ver-
wendet werden, um die Optik von Fremd k%r -
pern und Ablagerungen zu s#ubern.
Der OLAS-TPC !bernimmt beim Nulltest die
vollst#ndige Steuerung des Wasserstrahls,
inklusive der Herausnahme der Nulltest-
Messwerte aus einer eventuell gerade statt-
findenden Signal-Mittelung.

Einzigartig

Im Gegensatz zu klassischen Tr!bungs mess -
ger#ten, die auch optisch arbeiten, beein-
flussen beim OLAS Verunreinigungen oder

Verkratzungen (durch ein abrasives Mess -
medium) auf der Optik interessanterweise
praktisch nicht die Messgenauigkeit. Der
Grund hierf!r ist, dass Tr!bungs messger#te
gew%hnlich in so durchsichtigen Mess me -
dien arbeiten, dass die Kratzer auf der
Optik deutlich mehr Messlicht absorbieren
als das Messmedium selbst. Bei den An -
wen dungen f!r die der OLAS konzipiert
wur de, ist es dagegen gerade umgekehrt.
Hier absorbiert das Mess me dium erheblich
mehr als Verunreinigungen oder Kratzer
auf der Optik'

Um auch bei Anwendungen in deutlich
durchsichtigeren Messmedien Beein flus sun -
gen der Messgenauigkeit durch Verkratz -
ungen ausschlieûen zu k%nnen, sind f!r den
OLAS auf Wunsch auch ¹vorgealterteª
Optiken erh#ltlich.

M

WEITERE INFORMATIONEN  

Werne & Thiel sensortechnic
Untere M!hlewiesen 2a
79793 Wut"schingen, Deutschland
T +49 7746 2425
F +49 7746 2588
info@werne-thiel.de
www.werne-thiel.de

Ermittlung der Dichte von Proben mittels Ar!ometer

WELTNEUHEIT

Optical Light Absorptions Sensor (olas)

Neue, patentierte Pr"zisionsmessung des Feststoffgehalts im 
Beton-Recyclingwasser .

Optisches System basierend auf der Absorption                    �‡��
von diffusem Infrarotlicht

�+�R�F�K�H�P�S�¿�Q�G�O�L�F�K�H�V���X�Q�G���K�R�F�K�O�L�Q�H�D�U�H�V���3�U�l�]�L�V�V�L�R�Q�V�P�H�V�V-�‡��
verfahren mit k#rzester Einschwingzeit (<40msec f#r 
einen Signalsprung auf 1 Millionstel - 6 Dekaden)

�8�Q�H�P�S�¿�Q�G�O�L�F�K���E�H�L���=�H�U�N�U�D�W�]�X�Q�J���X�Q�G���9�H�U�X�Q�U�H�L�Q�L�J�X�Q�J���������������������������������‡��
der Messoptik

Optimiert f#r Hochabsorbierende Substanzen �‡��

Integrierte Langzeitdriftkompensation�‡��

�0�H�V�V�E�H�U�H�L�F�K�V���'�\�Q�D�P�L�N�����$�X�À�|�V�X�Q�J�������������G�%���‡�� ������������������������������

�0�H�Q�•�J�H�I�•�K�U�W�H���%�H�G�L�H�Q�X�Q�J�����X�Q�G���7�H�D�F�K���,�Q���(�L�F�K�X�Q�J�������������������������������‡��
(Messbereichfenster beliebig einstellbar)

�:�H�U�Q�H���	���7�K�L�H�O���V�H�Q�V�R�U�W�H�F�K�Q�L�F���*�E�5
�8�Q�W�H�U�H���0�•�K�O�H�Z�L�H�V�H�Q�����D�������'���������������:�X�W�|�V�F�K�L�Q�J�H�Q
�7�H�O�����������������������������������)�D�[����������������������������
info@werne-thiel.de,   www.werne-thiel.de

�$�5�1�2�/�'���)�H�X�F�K�W�H�P�H�V�V�V�R�Q�G�H�Q

Neueste Entwicklung der Hochfreuquenz-�‡��
Messelektronik

Weltweit tausendfach im Einsatz�‡��

�0�H�K�U���D�O�V���������-�D�K�U�H���(�U�I�D�K�U�X�Q�J���L�P���%�H�U�H�L�F�K���‡��
der Feuchtemessung

�.�X�Q�G�H�Q�V�S�H�]�L�¿�V�F�K�H���/�|�V�X�Q�J�H�Q���G�X�U�F�K���‡��
�À�H�[�L�E�O�H���X�Q�G���L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�O�H���)�H�U�W�L�J�X�Q�J���L�P��
eigenen Haus

Innovation durch eigene Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung

FS1 - Der Klassiker

�)�6�9�������'�L�H���8�Q�L�Y�H�U�V�H�O�O�H

FSA - Die Lange
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